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FirmwareUpdate für HYDWechselrichter  
Schritt 1 

USBStick mit FAT32 formatieren.
Achtung: Die FirmwareDateien mit der Endung .bin
müssen im Original Ordner der ZIPDatei gespeichert
werden.
Ordnerbezeichnung bei HYD520KTL: "firmware".
Ordnerbezeichnung bei HYD4,6kW: "firmwareHYDEP". 

Schritt 2 

Schritt 3 
 

Schritt 4 

Schritt 5
 

Passwort 0715 eingeben. 
Passwort mit Auf und AbTaste einstellen, 
für nächstes Zeichen bitte Enter drücken  

Schritt 6 

"Software Update (PCS)" auswählen um Software 
Update vom USBStick zu starten.
Mit "Update safety package" wird ein Ländercode
Packet vom USBStick auf dem Gerät gespeichert.  

 

 

 

 

 

 

                                                    USB 

DC und ACSchalter ausschalten. Die USBAbdeckung öffnen und den Stick in "USB" einstecken. 

DC und ACSchalter einschalten. Auf dem Bildschirm 
erscheint rechts oben rechts das USBSymbol: 

Die "Back"Taste drücken um ins Menü gelangen.
"Software Update" auswählen und Enter drücken. 

Schritt 7

Das SoftwareUpdate wird ausgeführt für: DSP1, DSP2 

und ARM Prozessor.


